	Строительное задание на электроснабжение и заземление активного 

оборудования автоматической установки пожаротушения
1. Электропитание резервных источников питания “РИП-12” (исп. 05) №1-№3 предусмотреть по 2-ой категории надежности электроснабжения по резервированной сети после АВР.
Характеристика каждого электрического ввода:

1.1 Род тока – переменный однофазный;

1.2 Частота – 50 Гц;

1.3 Напряжение - 220 В допустимое отклонение напряжения ±10%;

1.4 Максимальная (расчетная) потребляемая мощность – 0.5 кВт;
1.5 Номинальный ток на вводе – 10 А;

1.6 Ток расцепителя вводного автоматического выключателя – 16 А;

Прокладку питающих кабелей выполнить в соответствии с требованиями СП 6.13130.2009 и ПУЭ.

Строительное задание на защитное заземление 

1. Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, в следствии нарушения изоляции.
Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 4 Ом.

Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06.85 "Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.30-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.
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