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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА
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5 План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс сети АПС за
подвесным потолком

6
План расположения оборудования и линий светового и звукового
оповещения административно-бытового отделения

7
План расположения оборудования и линий светового и звукового
оповещения компрессорного отделения
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План расположения оборудования и линий порошкового пожаротушения
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Обозначение Наименование Примеч.

ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Федеральный закон от 22 июля
2008 г. N 123-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности
Постановление Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 №390 «О
противопожарном режиме». Правила
противопожарного режима в Российской Федерации
(в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года
№1717)

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

ПУЭ (изд.7) Правила устройства электроустановок

ГОСТ Р 21.101-2020
СПДС. Основные требования к проектной и
рабочей документации

ГОСТ 12.1.030-81
Система стандартов безопасности труда.
Электробезопасность. Защитное заземление.
Зануление

ГОСТ 12.2.007.0-75
Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования
безопасности

ГОСТ 53325-2012
Техника пожарная. Технические средства пожарной
автоматики. Общие технические требования и
методы испытаний

СП 484.1311500.2020

Системы противопожарной защиты. Системы
пожарной сигнализации и автоматизация систем
противопожарной защиты. Нормы и правила
проектирования

СП 485.1311500.2020
Системы противопожарной защиты. Установки
пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования

СП 486.1311500.2020
Системы противопожарной защиты. Перечень
зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих защите

СП 423.1325800.2018
Электроустановки низковольтные зданий и
сооружений.Правила проектирования во
взрывоопасных зона

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Обозначение Наименование Примеч.

СП 3.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре. Требования пожарной безопасности.

СП 6.13130.2021
Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной
безопасности.

ГОСТ Р 58748-2019
«Слаботочные системы. Кабельные системы.
Монтаж кабельных систем. Технические условия и
обеспечение качества»

СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные»

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

22-ПК-13-АПС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

Приложение 1 Кабельный журнал

Приложение 2 Техническое задание на подключение к сети ЭОМ

Приложение 3 Расчет источников бесперебойного питания

Приложение 4
Расчет удельной пожарной нагрузки, не
относящихся к СУГ, КПГ и/или СПГ, в
компрессорном отделении

Приложение 5 Расчет объема горючей массы кабельных линий

Приложение 6 Расчет уровня звукового давления
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Рабочей документацией предусмотрено техническое перевооружение опасного 
производственного объекта «Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция 
****, расположенному по адресу  ****,   с целью замены морально устаревшей системы 
пожарной автоматики далее - СПА) автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции (далее - АГНКС), включающей автоматические системы пожарной сигнализации 
(далее - АСПС), системы оповещения, управления эвакуацией (далее - СОУЭ) людей при по-
жаре и автоматические установки пожаротушения (далее - АУП).

Рабочая документация выполнена на основании:
- техническое задание на проектирование;
- сведения и чертежи, переданные Заказчиком.

Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют заданию на 
проектирование, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов 
правил, других документов, содержащих установленные требования.

2. Основные проектные решения
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре является составной частью

противопожарной защиты объекта и предназначена для раннего обнаружения факторов 
пожара, обработки и передачи оперативной информации на пост с круглосуточным 
наблюдением за состоянием объекта, а так же для своевременного оповещения людей 
находящихся на объекте, о пожаре и необходимости эвакуации.

Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства НВП 
«Болид».

В состав объекта входят:
1. Здание гидропневматической установки, категории В4-ПIIа (согласно п.4.4

СП 486.1311500.2020 все здания и сооружения следует защищать автоматическими 
установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации, кроме зданий категории по 
пожарной и взрывопожарной опасности В4);

2. Производственно-технологический корпус (здание АГНКС).
Здание АГНКС разделено на два пожарных отсека - административно-бытовую часть и

компрессорное отделение.
Для приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей проектом

предусматривается адресная система в состав которой входят:
- Пульт контроля и управления С2000М;
- Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;
- Блок управления с индикацией С2000-БКИ;
- Блок контольно-пусковой С2000-КПБ;
- Блок сигнально-пусковой С2000-СП1;
- Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10.
В качестве технических средств обнаружения пожара  для административно-бытовой

части приняты:
- Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико-электронный ДИП-34А-03,

устанавливаемый во всех помещениях кроме санузлов и помещений с мокрыми процессами и в 
запотолочном пространстве.

- Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01, устанавливаемый у 
выходов. (Выбор и расстановка пожарных извещателей произведен в соответствии с 
СП484.1311500.2020).

Компрессорное отделение относится к категории А, класс зон по ПУЭ - В-1а.
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Данное помещение оборудуется извещателями пламени Феникс ИК/УФ 329/330 и
извещателями пожарными ручными взрывозащищенными ИПР 535 Горизонт МК. Пространство
под фальшполом, где проходит трасса силовых кабелей оборудуется извещателями пожарными
пламени инфракрасного диапазона Спектрон-201, включенными в отдельную ЗКПС.
Необходимость защиты подпольного пространства подтверждается расчетом, согласно СП
486.1311500.2020, Таблица 2. Расчет приведен в приложении 5.

Пульт контроля и управления С2000М объединяет подключенные к нему по проводному
интерфейсу RS-485 блок индикации С2000-БКИ и контроллер С2000-КДЛ, который в свою
очередь подключается к адресным пожарным извещателям и дочерним устройствам по двух
проводной линии связи.

Подключенные по ДПЛС адресные пожарные извещатели циклически опрашиваются и
отслеживаются на предмет состояния контроллерам по двухпроводной линии связи С2000-КДЛ.

На встроенных световых индикаторах контроллера отображается состояние самого
прибора по ДПЛС и интерфейсу RS-485.

Пульт С2000М выполняет в системе основную функцию - сбор информации и выдачу
команд на управление и эвакуацию людей из здания. Формирование сигналов управления
происходит при срабатывании одного пожарного извещателя в соответствии со сводом
правил СП484.1311500.2020. Таким образом, в соответствии с положениями ч.7 ст. 83. ФЗ №123,
проектом обеспечена передача сигналов "ПОЖАР" и "НЕИСПРАВНОСТЬ" в помещение дежурного
персонала.

Для визуального контроля и ручного управления состояниями разделов, быстрой
идентификации помещений сработки извещателей в помещении дежурного персонала размещен
блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ.

В отдельные ЗКПС должны быть выделены эвакуационные коридоры (коридоры
безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков,  пространства
за фальшпотолками, фальшполами. Одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных
и изолированных помещений  на одном этаже. Согласно п.6.3.3 СП 484.1311500.2020 все
оборудуемые помещения, а так же все пространства за фальшполами и фальшпотолками
выделены в отдельные ЗКПС. Для выделения отдельных ЗКПС применяются блоки
разветвительно-изолирующие БРИЗ. Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна
приводить к одновременной потере автоматических ИП, а также к нарушению
работоспособности других ЗКПС.

Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;

- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

Приемно-контрольные приборы и прибор дистанционного управления установлены в
помещении операторной. Проектом предусмотрено управление в автоматическом режиме
следующими инженерными системами объекта:

- отключение общеобменной вентиляции (при наличии);

- передача сигнала в шкаф САУ для отработки алгоритма аварийного останова станции
(перекрыть поступление газа на станцию, прекратить заправку автотранспорта, перекрыть
аккумуляторы газа, выключить принудительную вентиляцию, отключить подачу
электроэнергии к технологическому оборудованию, включить аварийную сигнализацию);

- пуск системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: - разблокировка дверей
на путях эвакуации (при наличии).

Выдача управляющих сигналов происходит при помощи блоков сигнально-пусковых
С2000-СП1, которые путем размыкания/замыкания контактов реле выдают сигналы на
аппаратуру управления соответствующей инженерной системой. Режим работы контакта
релейного модуля определяется в соответствии с алгоритмом работы системы и
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документацией на аппаратуру управления. Управляющий сигнал от С2000-СП1 поступает на 
соответствующие входы в САУ АГНКС для отработки алгоритма аварийной остановки 
компрессорного оборудования при пожаре. Запуск светового и звукового оповещения 
осуществляется от релейных выходов блоков С2000-КПБ.

В соответствии в требованиями п. 4.4 п. 4.1 свода правил, в административно-бытовом 
отсеке звуковые оповещатели устанавливаются на высоту не менее 2,3 м от уровня пола и 
обеспечивают общий уровень звука не менее 73дБ на расстоянии до 20 м. Световые 
оповещатели "ВЫХОД" установлены согласно п. 5.3 СП3.13130.2009.

Согласно п.6.39  СП 156.13130.2014 помещения категорий В1 и В2 по пожарной опасности 
площадью более 20 м (помещения постов технического обслуживания и складские помещения 
при наличии ГГ, ЛВЖ и ГЖ - независимо от площади), а также помещения многотопливных 
АЗС, КриоАЗС, АГЗС или АГНКС, в которых размещается оборудование с СУГ, КПГ и/или СПГ, 
относящиеся к технологической системе АЗС, должны быть оборудованы автоматическими 
установками пожаротушения.

Система автоматического порошкового пожаротушения является составной частью
противопожарной защиты объекта и предназначена для раннего обнаружения факторов
пожара, обработки и передачи оперативной информации на пост с круглосуточным
наблюдением за состоянием объекта, для своевременного оповещения людей о пожаре, а так
же для локализации пожара на ранней стадии путем его тушения. Системой автоматического
порошкового пожаротушения оборудуется компрессорное отделение. Помещение имеет высоту
**м, площадь **м2. Объем помещения равен **м3. В помещении имеются герметично
выполненнные конструкции, которые допускается исключить из расчетного объема. Расчетный
объем принимается **м3.

Для защиты компрессорного отделения принимается система порошкового 
пожаротушения, построенная на модулях МПП «ГАРАНТ-12 КД» во взрывозащищённом 
исполнении с маркировкой взрывозащиты 1Exdmb[ia]IIBT4Gb/РВExdmb[ia]IMb. В качестве 
искрозащитного барьера для обеспечения взрывобезопасности электрических цепей 
используется барьер искрозащиты Спектрон-ИБ-01.

В качестве основного приемно-контрольного оборудования используется адресный 
пожарный приемно-контрольный прибор «С2000-АСПТ» совместно  с блоком индикации систем 
пожаротушения «С2000-ПТ»,  установленные в операторной.

Для всего компрессорного отделения применяется алгоритм принятия решения о пожаре 
"С". Для реализации алгоритма C защищаемое помещение должно контролироваться не менее 
чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) 
контролируется двумя ИП.

Алгоритм C должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и 
дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, 
расположенного в этом помещении.

В качестве датчиков состояния дверных проемов помещений выбраны извещатели 
охранные магнитоконтактные - МК-Ex исп.1 (ИО 102-33) (Ладога-Ex). Датчики подключаются 
через искрозащитный барьер Спектрон-ИБ-02.

В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 и СП 484.1311500.2020 компрессорное 
отделение оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
Снаружи помещения над дверями устанавливаются световые табло "ТСВ-Exi-М-Прометей", с 
надписями " ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!" и "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА". Внутри помещений 
непосредственно над выходами устанавливаются световые табло "ТСВ-Exi-М-Прометей", с 
надписями "Порошок! УХОДИ!" и светозвуковые оповещатели ОСЗ-Exi-М-Прометей 12-36В. 
Табло и светозвуковые оповещатели подключаются к контактам «С2000-АСПТ» через барьер 
искрозащиты Спектрон-ИБ-01.

В качестве модулей порошкового пожаротушения (МПП) приняты модулли 
кратковременного действия МПП(р)-12-КД-1-ГЭ-УХЛ категория 3.1 («Гарант12КД») во 
взрывозащищённом исполнении, предназначенные для локализации и тушения пожаров класса
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А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением до 36 кВ, в
производственных, складских, бытовых помещениях, а также для тушения открытых
технологических установок и площадок при скоростях набегающего потока воздуха до 5 м/с.

Область применения – взрывоопасные зоны класса 1 согласно требованиям ТР ТС 012/2011
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0-2014 (IEC
60079-0:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования», ГОСТ
31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом
взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i». Для обеспечения возможности
дистанционного управления системой пожаротушения проектом применяется блок индикации
систем пожаротушения «С2000-ПТ». Для дистанционного запуска установки пожаротушения
перед входом в защищаемое помещение устанавливается устройство дистанционного пуска
Спектрон-513-Exi-M-УДП-01, которое подключается к блоку приемно-контрольному и
управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ» через искрозащитный
барьер спектрон-ИБ-02 и устанавливается на стене, на высоте 1.5 м от уровня земли.

Блок приемно-контрольной и управления автоматическими средствами пожаротушения
«С2000-АСПТ» обеспечивает алгоритм работы следующего оборудования и устройств:

-устройства световой индикации (световые табло «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ», «ПОРОШОК!
УХОДИ», «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»);

-устройства контроля состояния дверей защищаемого помещения (магнитоконтактные
охранные извещатели);

-устройства дистанционного пуска.
Запуск модулей порошкового пожаротушения производятся от блока

контрольно-пускового «С2000-КПБ» по сигналу «ПОЖАР» от ЗКПС в основном объеме
защищаемого помещения, либо дистанционно, от устройства дистанционного пуска
Спектрон-513-Exi-M-УДП-01, либо с поста охраны (операторной).

При поступлении сигнала «Пожар» формируются адресные управляющие сигналы для
противопожарной автоматики (по заранее внесенному алгоритму), а именно:

- «Сигнал2000М» формирует сигнал на «С2000-АСПТ», формирует сигналы управления
инженерными системами здания (отключение вентиляции. разблокировку дверей на путях
эвакуации);

- «С2000-АСПТ» проверяет состояние положения дверей (магнитноконтактные
извещатели «МК-Ex исп.1 (ИО 102-33)»), подает сигнал на включение светового табло
«ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ», «ПОРОШОК! УХОДИ», звуковой сигнал. «С2000-АСПТ» передает сигнал
на «С2000М» о возможности запуска модулей пожаротушения. «С2000М» формируют сигнал на
запуск пожаротушения в компрессорном отделении через контакты «С2000-КДЛ».

Отключение автоматики производится в операторной, дистанционно от блока индикации
с клавиатурой «С2000-БКИ».

При конфигурации системы установить задержку выпуска огнетушащего вещества в
защищаемое помещение на время, необходимое для эвакуации людей после подачизвукового и
светового сигналов оповещения о пуске модулей, а также полной остановки вентиляционного
оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов, но неменее чем на
10с.

После окончания работы установки порошок удаляется с поверхностей сухим способом
(протиркой или пылесосом). Соединительные линии системы пожаротушения, выполняются не
горючими кабельными линиями, прошедшими сертификацию по ГОСТ Р 53316-2009.

Все устройства, монтируемые во взрывоопасной зоне подключаются через
взрывозащищенные коммутациионные коробки. Кабельные линии прокладываются в
гофрированных трубах по стенам и конструкциям по стальке либо с креплением к стенам и
потолку. Кабельные линии по наружней стене к компрессорному отделению, адресные линии
внутри компрессорного отделения проложить в металлическом лотке с крышкой. Все двери
компрессорного отделения оборудовать доводчиками. Устройства дистанционного пуска
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установок должны быть опломбированы, за исключением устройств пуска, установленных в
помещениях пожарных постов. Запас модулей и комплектующих АППТ организовать в
соответствии с 485.1311500.2020 п.10.2.16.3. Электропитание и заземление оборудования.

 Электропитание системы АПС, СОУЭ, АППТ осуществляется по 1-ой категории
электроснабжения от сети переменного тока согласно техничекому заданию на подключение к
сети ЭОМ (Приложение 2).

Расчет емкости батарей источников питания приведен  в Приложении 3.
Все оборудование заземляется, согласно ПУЭ.

4. Общие указания к монтажу

Монтажные и пуско-наладочные работы следует начинать после выполнения мероприятий 
по технике безопасности согласно действующим нормам и правилам по охране труда. 
Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией в соответствии 
действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок 
систем безопасности.

Все работы выполняются на действующем объекте и требуют согласования со службой 
эксплуатации заказчика. Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого 
объекта без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства работ 
имеется один из следующих факторов: действующее технологическое оборудование, мебель и 
иные загромождающие помещения предметы.

К работам по монтажу, обслуживанию системы должны допускаться лица, имеющие 
квалификационную группу не ниже 3 на право технической эксплуатации электроустановок до 
1000В. Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с технической 
документацией на систему и на каждое устройство. При параллельной прокладке 
кабельно-проводных трасс систем связи и сетей ~220B/380B расстояние между ними должно 
быть не менее 500 мм. Все работы по монтажу оборудования выполнять в соответствии с 
данной рабочей документацией; техническими описаниями на приборы; ПУЭ (Правила устройств 
электроустановок); СП 76.13330.2016 (Электротехнические устройства) и с соблюдением правил 
по технике безопасности.

5. Техника безопасности и охрана труда
Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а 

также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться только при 
снятом напряжении. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок,

периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполняться с соблюдением 
"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителем".

К работам по монтажу и наладке допускаются лица, изучившие настоящий проект и 
прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении работ с электроустановками 
до 1000 В. Работы на высоте должны производиться персоналом, прошедшим специальный 
инструктаж по технике безопасности. При работах на высоте более 1,5 м необходимо 
пользоваться лесами, подмостями и лестницами. При монтаже каналов связи из пластмассовых 
труб следует соблюдать требования СНиП Ш-4-80* «Техника безопасности в строительстве».

Размещение оборудования должно исключать их случайное падение или перемещение по 
установочной поверхности, при котором возможно повреждение подключаемых проводов. 
Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими государственными правилами и 
стандартами проектирования.
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Условно-графические обозначения
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Стадия Лист Листов
Техническое перевооружение в части
замены систем пожарной автоматики

Условно-графические обозначения

УГО

Позиционное

обозначение

Наименование оборудования

Блок контрольный-пусковой С2000-КПБ

С2000-СП1х
Блок сигнально-пусковой С2000-СП1

С2000-БКИх
Блок упраления с индикацией С2000-БКИ

Сигнал10.х
Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10

КДЛх Контроллер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ

С2000-АСПТ
Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения

С2000-ПТ
Блок индикации систем пожаротушения

Ax.n
Адресный расширитель С2000-АР

BTHx.n
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03

BTHx.n

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 за
потолком

BTKx.n

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый
С2000-ВИП-03

BTMx.n
Извещатель пожарный ручной  адресный ИПР 513-3АМ

BTMx.n
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535 Горизонт МК

BTFx.n
Извещатель пожарный пламени Феникс ИК/УФ 329/ 330

BGBn Извещатель магнитоконтактный МК-Ex исп.1 (ИО 102-33)

BIADx.n
Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В

BIALx.n Световое табло "ВЫХОД" НБО-12В-01

BIALn
Взрывозащищенный световой оповещатель ТСВ-Exi-М-Прометей "Автоматика отключена"

BIALn
Врывозащищенный световой оповещатель «Порошок! Уходи!» ТСВ-Exi-М-Прометей

BIALn

Взрывозащищенный световой оповещатель «Порошок! Не входи!» ТСВ-Exi-М-Прометей

АР

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000МС2000Мх

С2000-КПБх

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

Тип линии связи

Граф.

обозначение

ДПЛС

Интерфейсная RS-485

Оповещение звуковое

Оповещение световое

Питание 12-24В

УГО

Позиционное

обозначение

Наименование оборудования

BIAL*x.n

Оповещатель комбинированный взрывозащищённый Прометей 12- 36В ВЫХОД

МРРn
Модуль порошкового пожаротушения МПП «ГАРАНТ-12 КД»(ВЗ)

BIAD*x.n
Оповещатель комбинированный взрывозащищённый ОСЗ-Exi-М-Прометей 12-36В

Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное Спектрон-513-Exi-M-УДП-0

BTFх.n Извещатель пламени взрывозащищённый адресный Спекторн 201

Б-01n/Б-02n
Искрозащитный барьер Спектрон-ИБ-01/Спектрон-ИБ-02

Б-03n
Искрозащитный барьер АБИЗ-1000

БИСШn
Барьер искрозащиты БИСШ

ИЗn
БРИЗ блок разветвительно-изолирующий

РИП12В-n

РИП24В-n

Источник вторичного электропитания резервированный 12 В РИП-12-3/17М1-Р-Modbus

Примечание. В перечне условных обозначений:

x - номер прибора управления (ППКОП, контроллера),

n - порядковый номер устройства.

Условно-графические обозначения

БИСШ

Н

А

У

R

ИЗ

*

BTMn

*

Б01 Б02

А
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Структурная схема систем
противопожарной защиты
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С2000М1

С2000-БКИ2

С2000-КДЛ3

С2000-КДЛ4

BIAL9.1
BIAL9.5

5

BIAD9.1 BIAD9.7

7

РИП12В-1 РИП24В-2

АР

АР

АР

АР

АР

АР

БИСШ

БИСШ

БИСШ1

БИСШ2АР2.4.1

АР2.4.2

АР2.4.3

АР2.4.4

АР2.4.5

АР2.3

BTF4.1

BTF4.2

BTF4.3

BTF4.4

BTF4.5

220В (к ГРЩ)

R

МРР14.n - 4 шт.
- 4шт.

R

МРР15.n - 6 шт.
- 6шт.

Н

А

У

BIALn

BIALn

BIALn

4 шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

BGBn

ИЗ

ИЗ1

С2000-СП1.10

С2000-СП1.11

С2000-СП1.12

БИСШ

БИСШ5

БИСШ

БИСШ4

ВТМ13.2.1

Сигнал-10.13

ВТМ13.2.2ВТМ13.2.3ВТМ13.2.4ВТМ13.2.5

ВТМ13.1.1ВТМ13.1.2ВТМ13.1.3

BIAL13.1BIAL13.2BIAL13.3

ARK1

С2000АСПТ

С2000-ПТ

С2000-КПБ14

С2000-КПБ15

220 В

РИП12В-3

Выдача сигнала в САУ на отработку
 противопожарного алгоритма

Выдача сигнала в инженерные системы

Разблокировка дверей при пожаре

Компрессорное отделение Административно-бытовой отсек

Б02

BTMn

Б01

Б01

4 х Кабель КПСнг(А)–FRLS 1x2x0,75

6 х Кабель КПСнг(А)–FRLS 1x2x0,75

Операторная

Б01

Б01

*

BIALn

2 шт. Б01

АР

АР

АР

АР2.4.6

АР2.4.7

АР2.4.8

BTF4.6

BTF4.7

BTF4.8

*

*

*

БИСШ

БИСШ3

БИСШ

БИСШ6

Б02

Б-02.1

Б-02.2

Б-01.1

Б-03.2

Б-03.3

Б-03.4

Б-01.n

Б-01.n

ИЗ

ИЗ2 BTH3.4 BTH3.6 BTH3.8 BTH3.10 BTH3.13 BTH3.14 BTH3.16

BTH3.1 BTH3.3 BTH3.7 BTH3.9 BTH3.11BTH3.12BTH3.15BTH3.17

BTM3.5 BTM3.18BTH3.2

ИЗ

ИЗ3
ИЗ

ИЗ5

ИЗ

ИЗ6
ИЗ

ИЗ7

BTH4.1BTH4.14
BTH4.16

BTH4.2 BTH4.3

ИЗ

ИЗ8 BTM4.4 BTM4.6 BTH4.5

ИЗ

ИЗ9 BTH4.7 BTH4.8 BTH4.9 BTH4.10 BTH4.11 BTH4.13 BTH4.15

ИЗ

ИЗ4

1 шт.

Здание АГНКС

С2000-КПБ9

BTM4.12

ИЗ

ИЗ10
ИЗ

ИЗ11

БИСШ

БИСШ7

А А
А
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План расположения оборудования и
прокладки кабельных трасс сети АПС

4Р

Н. контр.

Проверил
Разраб.
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
Техническое перевооружение в части
замены систем пожарной автоматики

Примечание:
1. Извещатели пожарные дымовые закрепить потолке на расстоянии не менее 500 мм от стыка стены с потолочным
перекрытием до края корпуса извещателя. Точное место определить по месту с учетом необходимого отступа 1 м от
решеток вентиляции и 0,5 м от края корпуса светильника до корпуса пожарного дымового извещателя;
2. Кабельные линии проложить по потолку в трубе гофрированной с креплением скобой металлической двухлапковой
с шагом 300 мм. и соблюдением отступа не менее 0,3 м от силовых кабельных линий;
3. Извещатель пожарный ручной установить на высоте 1,5 м от уровня чистового пола до органа управления
извещателя. При установке ИПР необходимо соблюдать отступ 0,75 м от различных предметов, мебели. оборудования;
4. Опуски кабельной линии к ИПР осуществляются строго вертикально по стене в
кабель-канале 25х16;
5. Проходы кабелей через стены заделать огнезащитным составом.

32350
17350

9900 98
20

Н=2.40

BTH4.7

BTH4.5

BTH4.3 BTH4.2

BTH4.11

BTH4.13

BTH4.10

BTH4.9

BTH4.8

BTH4.15

BTH3.16

BTH3.14

BTH3.13 BTH3.10

BTH3.8

BTH3.6

BTH3.4

BTH3.2

BTM4.6

BTM4.4

BTM4.12

BTM3.18

BTM3.5

BTM13.2.1
BTM13.2.2 BTM13.2.3 BTM13.2.4

BTM13.2.5

BTM13.1.2BTM13.1.1 BTM13.1.3

BTF4.4BTF4.2 BTF4.3BTF4.1

Кабель КПСЭнг(А)–FRLS 2x2x0,5

BTF4.5

Кабель КПСЭнг(А)–FRLS 1x2x0,5

ИЗ6
ИЗ

ИЗ7
ИЗ

ИЗ1
ИЗ

ИЗ2
ИЗ

Кабель КПСЭнг(А)–FRLS 1x2x0,5

Узел 1

С2000М1 С2000-БКИ2 КДЛ3 КДЛ4С2000АСПТС2000-ПТ

Узел 1

BTMп1

ИЗ
ИЗ

ИЗ

ИЗ3

ИЗ4

ИЗ5

ИЗ8
ИЗ

ИЗ9
ИЗ

БИСШ

БИСШ2 АР
АР2.4.3

АР
АР2.4.4

АР
АР2.4.5

БИСШ

БИСШ3

Б02
Б-02.1

С2000-КПБ14

С2000-КПБ15 С2000-КПБ9 АР
АР2.4.2

АР
АР2.4.1

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2
Кат.
пом.

1 КТП

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мастерская КИПиА

Мастерская КИПиА

КТП

Кабинет начальника

Коридор

Коридор

Щитовая КИПиА

Туалет

Мастерская

11 Туалет

12

13

Бытовое помещение

Компрессорный цех

14 Бытовое помещение

15 Комната приема пищи

16 Коридор

17 Операторная

ИЗ11

ИЗ

ИЗ10
ИЗ

АР
АР2.4.8

АР
АР2.4.7

АР
АР2.4.6

БИСШ

БИСШ6

Сигнал-10.13

БИСШ

БИСШ5
БИСШ

БИСШ4

"С2000-ОПЗ"
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А3

План расположения оборудования и
прокладки кабельных трасс сети АПС за

подвесным потолком

5Р

Н. контр.

Проверил
Разраб.
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
Техническое перевооружение в части
замены систем пожарной автоматики

Примечание:

1. Кабельные линии к извещателям пламени  в помещении компрессорного отделения проложить в

металлическом лотке.

2. Проходы кабелей через стены заделать огнезащитным составом.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2
Кат.
пом.

1 КТП

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мастерская КИПиА

Мастерская КИПиА

КТП

Кабинет начальника

Коридор

Коридор

Щитовая КИПиА

Туалет

Мастерская

11 Туалет

12

13

Бытовое помещение

Компрессорный цех

14 Бытовое помещение

15 Комната приема пищи

16 Коридор

17 Операторная

32350
17350

9900 98
20

Н=2.40

BTH4.14

BTH3.15

BTH3.12

BTH3.11

BTH3.9

BTH3.7

BTH3.3

BTH3.1

BTH4.1

BTH4.16

BTH3.17

ИЗ5
ИЗ

ИЗ5
ИЗ

ИЗ5
ИЗ

ИЗ5
ИЗ

BTF4.6
*

BTF4.7

*

BTF4.8

*

проложить в подпольном
пространстве
в металлическом лотке

Кабель КПСЭнг(А)–FRLS 2x2x0,5

Узел 1

Узел 1

С2000М1 С2000-БКИ2 КДЛ3 КДЛ4С2000АСПТС2000-ПТ

БИСШ

БИСШ2 АР
АР2.4.3

АР
АР2.4.4

АР
АР2.4.5

БИСШ

БИСШ3С2000-КПБ14

С2000-КПБ15 С2000-КПБ9 АР
АР2.4.2

АР
АР2.4.1

АР
АР2.4.8

АР
АР2.4.7

АР
АР2.4.6

БИСШ

БИСШ6

Сигнал-10.13
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А3

План расположения оборудования и линий
светового и звукового оповещения

административно-бытового отделения

6Р

Н. контр.

Проверил
Разраб.
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
Техническое перевооружение в части
замены систем пожарной автоматики

32350
17350

9900 98
20

Н=2.40

BIAD9.6

BIAD9.7

BIAL9.5

BIAL9.4

BIAD9.5

BIAL9.3

BIAD8.3

BIAL9.3

BIAD9.1

BIAD9.3

BIAD9.2

BIAL9.1

BIAL10.3.1 BIAL10.3.2

BIAL10.3.3

Отключение
автоматики

Узел 1 С2000М1 С2000-БКИ2 КДЛ3 КДЛ4С2000АСПТС2000-ПТ

С2000-КПБ14

С2000-КПБ15 С2000-КПБ9

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2
Кат.
пом.

1 КТП

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мастерская КИПиА

Мастерская КИПиА

КТП

Кабинет начальника

Коридор

Коридор

Щитовая КИПиА

Туалет

Мастерская

11 Туалет

12

13

Бытовое помещение

Компрессорный цех

14 Бытовое помещение

15 Комната приема пищи

16 Коридор

17 Операторная

Сигнал-10.13
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А3

План расположения оборудования и линий
светового и звукового оповещения

компрессорного отделения

7Р

Н. контр.

Проверил
Разраб.
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
Техническое перевооружение в части
замены систем пожарной автоматики

Примечание:
1. Оповещатели установить над входными дверями. Точное место определить по месту.
2. Расключение кабельных линий производить во взрывозащищенных коробках Спектрон-ККВ-Exi ;
3. Кабельные линии по наружной части здания проложить в металлическом лотке, в помещении компрессорного
отделения проложить по стене в трубе гофрированной с креплением по стальному тросу;
4. Проходы кабелей через стены заделать огнезащитным составом. Взам. Инв. № Подпись и дата Инв. № подл.

32350
17350

9900 98
20

Н=2.40

Н

А

У

Н

А

У

Н

А

У

Кабель КПСнг(А)–FRLS 1x2x0,75

Кабель КПСнг(А)–FRLS 1x2x0,5

BIAL5

BGB1

BIAL1

BIAL2

BIAL3
BIAL6

BIAL4

BGB2

BGB4

BIAL11

BIAL12

*

*

BIAD1

BIAD2

Н

А

У

BGB3

BIAL8

BIAL9

BIAL7

BIAL10

Узел 1 С2000М1 С2000-БКИ2 КДЛ3 КДЛ4

С2000АСПТ

С2000-ПТ

С2000-КПБ14

С2000-КПБ15

Б02
Б-02.2 Б01

Б-01.1

Б-03.2

Б-03.3

Б-03.4

С2000-КПБ9

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2
Кат.
пом.

1 КТП

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мастерская КИПиА

Мастерская КИПиА

КТП

Кабинет начальника

Коридор

Коридор

Щитовая КИПиА

Туалет

Мастерская

11 Туалет

12

13

Бытовое помещение

Компрессорный цех

14 Бытовое помещение

15 Комната приема пищи

16 Коридор

17 Операторная

Сигнал-10.13

А А А
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А3

План расположения оборудования и линий
порошкового пожаротушения
компрессорного отделения

8Р

Н. контр.

Проверил
Разраб.
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
Техническое перевооружение в части
замены систем пожарной автоматики

06.22

Примечание:
1. МПП крепить к металлическим конструкциям на потолке. Точное место определить по месту;
2. Расключение кабельных линий производить во взрывозащищенных коробках Спектрон-ККВ-Exi;
3. Кабельные линии по наружной части здания проложить в металлическом лотке, в помещении компрессорного
отделения проложить по стене в трубе гофрированной с креплением по стальному.

32350
17350

9900 98
20

Н=2.40

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Узел 1

10 х Кабель КПСнг(А)–FRLS 1x2x0,75

МРР14.1 МРР14.2 МРР14.3 МРР14.4 МРР15.5

МРР15.6МРР15.7МРР15.8МРР15.9МРР15.10

Узел 1

С2000М1 С2000-БКИ2 КДЛ3 КДЛ4С2000АСПТС2000-ПТ

С2000-КПБ14
С2000-КПБ15

С2000-КПБ9

Б
Б

Б Б Б ББ01Б01Б01Б01
Б01
Б01

Б-01.9

Б-01.10

Б-01.11

Б-01.12

Б-01.14

Б-01.13

Б Б Б ББ01 Б01 Б01 Б01
Б-01.6

Б-01.5

Б-01.7 Б-01.8

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2
Кат.
пом.

1 КТП

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мастерская КИПиА

Мастерская КИПиА

КТП

Кабинет начальника

Коридор

Коридор

Щитовая КИПиА

Туалет

Мастерская

11 Туалет

12

13

Бытовое помещение

Компрессорный цех

14 Бытовое помещение

15 Комната приема пищи

16 Коридор

17 Операторная

Сигнал-10.13
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А3

План расположения модулей
пожаротушения с эллипсоидами распыла

9Р

Н. контр.

Проверил
Разраб.
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
Техническое перевооружение в части
замены систем пожарной автоматики

32350
17350

9900 98
20

Н=2.40

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь, м2
Кат.
пом.

1 КТП

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мастерская КИПиА

Мастерская КИПиА

КТП

Кабинет начальника

Коридор

Коридор

Щитовая КИПиА

Туалет

Мастерская

11 Туалет

12

13

Бытовое помещение

Компрессорный цех

14 Бытовое помещение

15 Комната приема пищи

16 Коридор

17 Операторная
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Схемы внешних подключений приборов

10.1Р

Н. контр.

Проверил
Разраб.
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
Техническое перевооружение в части
замены систем пожарной автоматики 2
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ницы, кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оборудование 

1. Пульт контроля и управления охранно-пожарного С2000М С2000М НВП "Болид" шт. 1 существующее 
2. Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ НВП "Болид" шт. 1 существующее 
3. Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ НВП "Болид" шт. 2 существующее 

4. 
Блок приемно-контрольный и управления автоматическими сред-
ствами пожаротушения 

С2000-АСПТ НВП "Болид" шт. 1 

5. Блок индикации систем пожаротушения С2000-ПТ НВП "Болид" шт. 1 

6. 
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно- 
аналоговый 

ДИП 34А-03 НВП "Болид" шт. 29 существующее 

7. 
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно- 
аналоговый 

ДИП 34А-03 НВП "Болид" шт. 5 
Запас,  

существующее 

8. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-АМ НВП "Болид" шт. 5 существующее 

9. Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-АМ НВП "Болид" шт. 1 
Запас, 

существующее 

10. 
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535 
 Горизонт МК 

ИПР 535 Горизонт МК ООО "Компания СМТ" шт. 8 существующее 

11. 
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535 
 Горизонт МК 

ИПР 535 Горизонт МК ООО "Компания СМТ" шт. 1 
Запас,  

существующее 

12. 
Извещатель пожарный пламени Феникс 
ИК/УФ (ИП-329/330)  

Феникс ИК/УФ ИП-329/330 ООО "Пожгазприбор" шт. 5 существующее 

13. Извещатель пожарный пламени Спектрон-201 Спектрон-201 ООО "Спектрон" шт. 3 

14. 
Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное Спектрон-
513-Exi-M-УДП-0

Спектрон-513-Exi-M-УДП-0 ООО "Спектрон" шт. 1 

15. Барьер искрозащиты шлейфа БИСШ БИСШ ООО "СНВ" шт. 5 существующее 
16. Барьер искрозащиты шлейфа БИСШ БИСШ ООО "СНВ" шт. 2 
17. Блок разветвительно-изолирующий бриз БРИЗ НВП "Болид" шт. 11 
18. Искрозащитный барьер Спектрон-ИБ-01 Спектрон-ИБ-01 ООО "Спектрон" шт. 11 
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19. Искрозащитный барьер Спектрон-ИБ-02 Спектрон-ИБ-02 ООО "Спектрон" шт. 2 
20. Модуль порошкового пожаротушения МПП «ГАРАНТ-12 КД»(ВЗ) МПП «ГАРАНТ-12 КД»(ВЗ) Этернис шт. 10 
21. Модуль порошкового пожаротушения МПП «ГАРАНТ-12 КД»(ВЗ) МПП «ГАРАНТ-12 КД»(ВЗ) Этернис шт. 10 100 % запас 
22. Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп. 01 НВП "Болид" шт. 3 существующее 
23. Прибор контрольный пусковой Сигнал-10 НВП "Болид" шт. 1 существующее 
24. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ С2000-КПБ НВП "Болид" шт. 1 существующее 
25. Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ С2000-КПБ НВП "Болид" шт. 2 
26. Адресный расширитель С2000-АР2 НВП "Болид" шт. 6 существующее 
27. Адресный расширитель С2000-АР2 НВП "Болид" шт. 3 

28. Адресный расширитель С2000-АР2 НВП "Болид" шт. 1 
Запас,  

существующее 

29. Извещатель магнитоконтактный взрывозащищенный 
МК-Ex исп.1 (ИО 102-33) (Ла-

дога-Ex) 
Риэлта шт. 4 

30. Доводчик на металлические двери до 120 кг TS Compakt EN 2/3/4 67010103 Dorma шт. 4 
31. Резервный источник питания 12 В РИП-12  исп. 60 НВП "Болид" шт. 1 существующее 
32. Аккумулятор 12 В 17 Ач «Delta» шт. 2 существующее 
33. Резервный источник питания 12 В (РИП-12-3/17М1-Р-Modbus) РИП-12  исп. 60 НВП "Болид" шт. 1 
34. Аккумулятор 12 В 17 Ач «Delta» шт. 2 
35. Извещатель звуковой АС-10 (ООП3-12) Санком шт. 7 существующее 

36. Извещатель звуковой АС-10 (ООП3-12) Санком шт. 1 
Запас,  

существующее 

37. Оповещатель световой табличный НБО-12В-01 

ООО 
 «Электротехника и 

 Автоматика» 

шт. 5 существующее 

38. Оповещатель световой табличный НБО-12В-01 
ООО 

 «Электротехника и 
 Автоматика» 

шт. 1 
Запас,  

существующее 

39. Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ОПЗ НВП "Болид" шт. 1 
40. Табло комби взрывозащищенное Прометей 12- 36В ВЫХОД ООО "Спектрон" шт. 3 существующее 
41. Взрывозащищенный световой оповещатель «Порошок! Не входи!» ТСВ-Exi-М-Прометей ООО "Спектрон" шт. 4 
42. Взрывозащищенный световой оповещатель «Порошок! Уходи!» ТСВ-Exi-М-Прометей ООО "Спектрон" шт. 4 

43. 
Взрывозащищенный световой оповещатель "Автоматика 
отключена" 

ТСВ-Exi-М-Прометей ООО "Спектрон" шт. 4 

44. Взрывозащищенный светозвуковой оповещатель 12-36В ОСЗ-Exi-М-Прометей 12-36В ООО "Спектрон" шт. 2 
45. Коробка коммутационная взрывозащищенная Спектрон-ККВ-Exi-Т ООО "Спектрон" шт. 18 
46. Коробка коммутационная взрывозащищенная Спектрон-ККВ-Exi-П ООО "Спектрон" шт. 7 
47. Барьер искрозащиты, одноканальный АБИЗ-1000 241691 Этра-спецавтоматика шт. 3 
48. Навесной шкаф ST 800х600х300 мм шт. 1 существующее 
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49. Радиомодем Невод – 5-19200-IP65 шт. 1 существующее 
50. Антенна АН5-433 шт. 2 существующее 
51. Антенна АШ-433 шт. 1 существующее 
52. Резервный источник питания 24 В РИП-24 исп.11 РИП-24 исп.11 НВП "Болид" шт. 1 существующее 
53. Аккумулятор 12 В, 7Ач «Delta» шт. 2 существующее 

Кабели и провода 

54. Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0.75 КПСЭнг(А)–FRLS м 580 существующее 
55. Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0.5 КПСЭнг(А)–FRLS м 760 существующее 
56. Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 2x2x0.5 КПСЭнг(А)–FRLS м 370 существующее 
57. Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0.5 КПСЭнг(А)–FRLS ООО "ИВКЗ" м 59 
58. Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0.5 КПСнг(А)–FRLS ООО "ИВКЗ" м 122 
59. Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 1x2x0.75 КПСнг(А)–FRLS ООО "ИВКЗ" м 443 
60. Кабель симметричный парной скрутки, сеч. 2x2x0.5 КПСЭнг(А)–FRLS м 138 

Кабеленесущие системы и монтажные изделия 

61. Коробка распределительная 10х100х50 мм шт. 16 существующее 
62. Коробка распределительная взрывозащищенная КСРВ-i-4 шт. 4 существующее 
63. Труба гофрированная 25 мм м. 800 существующее 

64. Держатель для трубы 25 мм шт 2200 существующее 

65. Металлрукав в гладкой EVA-изоляции, диаметр 20 мм м. 190 существующее 

66. Муфта металлрукав-коробка, диаметр 20 мм м. 20 существующее 

67. Кабельный канал ТМС 25х17 мм м. 22 существующее 

68. Коробка 40-0450-FR6.0-4-4-Р 40-0450-FR6.0-4-4-Р Промрукав шт. 10 
69. Противопожарная пена FR77 Макрофлекс шт. 5 
70. Труба гофрированная 25 мм Промрукав м 230 
71. Держатель для трубы 25 мм Промрукав шт. 690 
72. Кабельный канал ТМС 25х17 мм PR03.0050 Промрукав м 30 
73. Металлрукав в гладкой EVA-изоляции, диаметр 20 мм Промрукав м 470 
74. Муфта металлрукав-коробка, диаметр 20 мм Промрукав шт. 45 
75. Хомут заземления д 16-115 мм (нерж. сталь) Промрукав Промрукав шт. 100 
76. Переходник универсальный на гофрированную трубу белый 

(50шт/1000шт уп/кор) Промрукав 
Промрукав шт. 31 

77. Хомут FR ПР-25 Промрукав уп. 1 
78. Коуш 4мм PR08.3895 Промрукав уп. 1 
79. Зажим троса одинарный «слоник» PR08.3892 Промрукав уп. 1 
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80. Трос стальной DIN 3055 4мм PR08.3825 Промрукав уп. 1 
81. Рым-гайка DIN 582 PR08.3903 Промрукав уп. 1 
82. Талреп крюк-кольцо DIN 1480 тип А PR08.3913 Промрукав уп. 1 
83. Автоматический выключатель ВА101-1P-010A-C 11053DEK 121895 DEKraft шт 1 
84. Лоток неперфорированный Стандарт 50х50х3000 (0,7 мм) (36 

м/уп) PR16.0045 
PR16.0045 Промрукав м. 30 

85. Комплект соединительный (Винт М6х10 DIN 603+гайка М6 DIN 
6923) (100 шт/уп) 

PR08.2408 Промрукав уп. 1 

86. 30Угол горизонтальный 90 градусов с крышкой Стандарт 50х50 PR16.0572 Промрукав шт. 1 
87. Крышка лотка 50х3000 (36 м/уп) PR16.0089 Промрукав м 30 
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Маркировка ка-
беля 

Кабельная трасса Тип линии связи 
Марка кабеля 

Количество кабелей и 
число жил, сечение 

Длина, м 
Примечание 

Начало Конец 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДПЛС С2000-КДЛ ИЗ Адресная КПСЭнг(А)–FRLS 1x2x0.5 50 

ДПЛС С2000-КДЛ4 АР2.4.6 Адресная КПСЭнг(А)–FRLS 1x2x0.5 3 

ДПЛС С2000-КДЛ4 АР2.4.7 Адресная КПСЭнг(А)–FRLS 1x2x0.5 3 

ДПЛС С2000-КДЛ4 АР2.4.8 Адресная КПСЭнг(А)–FRLS 1x2x0.5 3 

ШС1 АР2.4.6 BTF4.6 Шлейф сигнальный КПСЭнг(А)–FRLS 2х2х0,5 15 

Шлейф сигнальный КПСЭнг(А)–FRLS 2х2х0,5 15 

ШС2 АР2.4.7 BTF4.7 Шлейф сигнальный КПСЭнг(А)–FRLS 2х2х0,5 17 

Шлейф сигнальный КПСЭнг(А)–FRLS 2х2х0,5 17 

ШС3 АР2.4.8 BTF4.8 Шлейф сигнальный КПСЭнг(А)–FRLS 2х2х0,5 37 

Шлейф сигнальный КПСЭнг(А)–FRLS 2х2х0,5 37 

ШС4 С2000-АСПТ BGB4 Шлейф сигнальный КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.5 55 

ШС5 С2000-АСПТ BTMп1 Шлейф сигнальный КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.5 25 

C1 С2000-КПБ14 MPP14.1 Управление КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 15 

C2 С2000-КПБ14 MPP14.2 Управление КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 18 

C3 С2000-КПБ14 MPP14.3 Управление КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 21 

C4 С2000-КПБ14 MPP14.4 Управление КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 24 

C5 С2000-КПБ15 MPP15.5 Управление КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 27 

C6 С2000-КПБ15 MPP15.6 Управление КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 13 

C7 С2000-КПБ15 MPP15.7 Управление КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 16 

C8 С2000-КПБ15 MPP15.8 Управление КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 19 

C9 С2000-КПБ15 MPP15.9 Управление КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 22 

C10 С2000-КПБ15 MPP15.10 Управление КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 25 

S1 С2000-АСПТ BIAD2 Оповещение звуковое КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.5 42 

L1 С2000-АСПТ BIAL10 Оповещение световое КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 55 

L2 С2000-АСПТ BIAL11 Оповещение световое КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 55 

L3 С2000-АСПТ BIAL12 Оповещение световое КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 55 

P1 РИП 12В С2000-ПТ Питание 12-24В КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 3 

РИП 12В С2000-КПБ14 Питание 12-24В КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 3 
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Маркировка ка-
беля 

Кабельная трасса Тип линии связи 
Марка кабеля 

Количество кабелей и 
число жил, сечение 

Длина, м 
Примечание 

Начало Конец 

РИП 12В С2000-КПБ15 Питание 12-24В КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 3 

РИП 12В BTF4.6 Питание 12-24В КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 15 

РИП 12В BTF4.7 Питание 12-24В КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 17 

РИП 12В BTF4.8 Питание 12-24В КПСнг(А)–FRLS 1x2x0.75 37 
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Задание на электроснабжение 
1. Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

Номер в 
расчете 

Электроприемник Uн, B 
Обозначен
ие 

Кол-во 
Категория эле
ктроснаб-
жения 

Руст 
(ед.), 
кВт 

Примеч. 

1 

РИП-12  исп. 60  
РИП-12-3/17М1-Р-

Modbus 

1 ~ 50 
Гц, 
220B 

РИП12В-1 1 I 0.13 
Пом.03 
(АНГКС) 

2 РИП-24 исп.11 
1 ~ 50 
Гц, 
220B 

РИП24В-2 1 
I 

 0.11 
Пом.03 
(АНГКС) 

3 

РИП-12  исп. 60  
РИП-12-3/17М1-Р-

Modbus 

1 ~ 50 
Гц, 
220B 

РИП12В-3 1 

I 

 0.13 
Пом.03 
(АНГКС) 

2. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей 
электрооборудования.

3. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 29322-2014.

4. В соответствии с СП 6.13130.2021 на объектах, электроприемники которых
отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание
электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ (панель
питания электрооборудования системы противопожарной защиты).

При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять 
питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ (низковольтное 
комплектное устройство) с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР 
должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты 
ВРУ, ГРЩ (главный распределительный щит) или НКУ здания. 

На объектах, электроприемники которых отнесены ко второй категории по 
надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно 
осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР, которое должно 
подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ 
или НКУ здания. 

На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по 
надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно 
осуществляться от самостоятельного НКУ, которое должно подключаться 
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после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания, 
при этом резервное питание следует осуществлять от АИП (автономный 
источник питания). 

5. Кабельные линии питания должны быть выполнены огнестойким кабелем с пределом
огнестойкости ПО1 по ГОСТ 31565-2012.
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Расчет постоянного токопотребления приборов 
Время резервирования – 24 часа в дежурном режиме + 1 час в тревожном режиме 

Напряжение питания – 24 В, 12 В 

Прибор или устройство 

пожарной сигнализации 
Кол. 

Потребляемый ток, мА 

Дежурный режим Режим тревоги 

Ед Суммарно Ед Суммарно 

C2000М 1 35 35 65 65 

С2000-БКИ 1 50 50 100 100 

С2000-КПБ 1 45 45 100 100 

С2000-КДЛ 4 80 320 160 480 

С2000-СП1 3 20 60 300 600 

Сигнал-10 1 220 220 410 410 

Извещатель пожарный пламени 

«Спектрон-201» 

3 0 0 330 990 

Суммарное токопотребление, А 730 2745 

Минимальная емкость АКБ, Ач 27,45 

Выбранный источник резервного питания: 

1. РИП- 12 исп.60 (РИП-12-3/17М1-Modbus) Iвых = 3А 
Емкость АКБ 17 Ач – 2 

шт. 

2. РИП-24 исп. 11 Iвых = 3А 
Емкость АКБ 7 Ач – 2 

шт. 
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Расчет токопотребления для источника питания 

Используются неадресные ИВЭПР 12В 

24 часа в дежурном режиме 1 час в режиме тревоги 

РИП- 12 исп.60 (РИП-12-3/17М1-Modbus), 

АКБ 17Ач - 1шт,

Прибор или устройство ПС Кол-во 

Потребляемый ток, А 

Дежурный режим Тревожный режим 

Ед Сумма Ед Сумма 

С2000-ПТ 1 0,05 0,05 0,2 0,2 

С2000-КПБ 2 0,08 0,16 0,14 0,28 

МПП «ГАРАНТ-12 КД» (ВЗ) 10 0 0 0* 0* 

Общее, А 0,21 0,48 

Кол-во А*ч в деж. режиме 5,04 А*ч 

Кол-во А*ч в трев. режиме 10,38 А*ч 

ИТОГО (с учетом 10% запаса) 16,96 А*ч 

Выбранный источник резервного питания: 

РИП- 12 исп.60 (РИП-12-3/17М1-Modbus) Iвых = 3А 
Емкость АКБ 17 Ач – 

1 шт.

*Импульс на сработку МПП – 100мА
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Расчет удельной пожарной нагрузки, не относящихся к СУГ, КПГ и/или СПГ, в 
компрессорном отделении 

В компрессорном отделении присутстуют следующие вещества, не относящихся к 
СУГ, КПГ и/или СПГ: 

Наименование 

Теплота 
сгорания, Мдж 
(Hc) 

Масса, 
кг (m) 

Пожарная 
нагрузка, МДж 
(Q=m*Hc) 

Тосол А-40 11,05 1000 11050 

Масло турбинное ТП-22С 42,7 180 7686 

Масло МГД-14М 42,7 30 1281 

Масло И-40А 42,7 216 9223,2 

Расчет пожарной нагрузки производится по формуле: 

Q=m*Hc 

Q= 29240,2МДж 

Удельная нагрузка опасности рассчитывается по формуле: 

q=Q/S 

учитывая, что площадь помещения, S=74.18м2 

q=29240,2/74,18=394,18МДж/м2 

Согласно п.6.39  СП 156.13130.2014, компрессорное отделение, в котором 
обращается газообразное топливо и размещается удельная пожарная нагрузка, не 
относящаяся к КПГ или СПГ, а также к СУГ, превышающая 180 МДж/м2, полежит 
оборудованию автоматической установкой пожаротушения. 
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Расчет объема горючей массы кабельных линий 

Объем горючей массы (неметаллического материала) изоляции кабелей (проводов) определяется 
в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 «Испытания электрических и 
оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по 
вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А», п.5.2. 

Объем Vi (л/м длины кабеля) каждого неметаллического материала Сi определяют по формуле 

где Мi — масса материала Сi, кг; 
Рi — плотность материала Сi, кг/дм3; 
l — длина образца кабеля, м.
Общий объем V неметаллических материалов, содержащихся в 1 м кабеля, равен сумме

отдельных объемов V1, V2 и т. д. 
В свою очередь, т.к. кабель состоит из медных жил и изоляции, а расчетный участок составляет 1 

метр, формула примет вид: 

где Mc – масса кабеля, согласно справочника, кг; 
Mm – масса жил кабеля, кг; 
Pi – плотность материала изоляции, кг/дм3; 
Pm – плотность материала жил кабеля, кг/дм3; 
Vm – объем, занимаемый жилами кабеля, дм3. 

Примем допущения, что жила кабеля представляет собой цилиндр, тогда: 

т.к. 

cледует 

получаем 

Принимая во внимание, что согласно ГОСТ 5960-72 «Пластикат поливинилхлоридный для 
изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей» плотность пластиката ПВХ составляет 1,16 
кг/дм3 .  

Рассчитаем массу медных жил данного кабеля по формуле: 

Где ϱ-плотность меди 8,94 кг/ дм3 

Масса кабеля принимается на основании технических характеристик, указанных в документации. 
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Определён участок с максимальной пожарной нагрузкой в подпольном пространстве компрессорного 
цеха с прокладкой кабелей питания ДСКУ; 

Проведя расчет для прокладываемых в указанном помещении кабелей, получаем 

Марка кабеля 
Объём 

горючей 
массы, л 

Количество 
в пучке, шт. 

Объём 
горючей 
массы 

итого, л 

ВВГ 3*50+1*25 1,4900862 3 4,4702586 

Объём горючей массы на 1 м кабельной линии, л 4,4702586 

Вывод: суммарный объем горючей массы входит в диапазон от 1,5 до 7 л на 1 м 
кабельной линии, исходя из чего, согласно СП 486.1311500.2020, Таблица 2 
требуется защита подпольного пространства автоматическими пожарными 
извещателями. 
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Зависимость снижения уровня сигнала от расстояния до оповещателя 

r = 10 · Lg(1/L2) 

Таблица 1Величина снижения уровня сигнала от расстояния до оповещателя 

L,(м) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

r,(дБ) 
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Таблица 2 Величина увеличения уровня сигнала от мощности оповещателя 

Вт 1 1,
5 

3 5 6 10 15 20 30 50 

r,(дБ) 
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Уровень постоянного фонового шума в административных помещениях – 50дБ, 
а значит необходимо обеспечить не менее 65дБ.  

Упрощенная формула расчета звукового давления для АС-10 (ООП3-12): 
SPL(дБ) = SPLпасп - SPLосл+ SPLувел 

Где: 
SPL(дБ) - уровень звукового давления  на требуемом расстоянии;  
SPLпасп - паспортный уровень звукового давления на расстоянии в 1м (дБ/Вт/м); 
SPLосл  - уровень ослабления в зависимости от расстояния (см. табл.1); 
SPLувел- уровень увеличения в зависимости от подводимой мощности (см. табл.2) 

SPL(ООП3-12) = SPLпасп - SPLосл +SPLувел = 103 – 30= 73 дБ; 

0   5   10   15   20  L,(м) 
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Максимальный радиус действия оповещателя АС-10 (ООП3-12)– более 20м. 

При ослаблении звука через межкомнатную дверь в 10дБ, минимальный 
радиус, при котором уровень звукового давления не опустится ниже 73 дБ будет 
равен 20м. 

В помещении компрессорного отделения уровень звука шума превышает 95дБ 
во время работы компрессоров. В проекте принято решение об использовании 
комбинированных светозвуковых оповещателей. 


	2.pdf
	Листы и виды
	2


	3.pdf
	Листы и виды
	3


	7.pdf
	Листы и виды
	7





